


/ 专注于重载、超重载脚轮研发与制造
Focusing on heavy-duty Casters R&D and manufacturing



选择合适的轴承/刹车
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WHEEL BEARING/BRAKE



精密密封式球轴承
转动灵活、轻便；无需润滑；最高温度可耐120℃。

精密法兰球轴承
转动灵活、低噪音；装配方便；最高温度可耐120℃。

滚针轴承
经济型标准轴承；最大速度4.2km/h；最高温度可耐176℃。

FBB
可配110,310,410系列支架。

F
可配610系列支架。

方向刹

⼯程学

推荐轴承

⼯程学

推荐轴承
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选择合适的单轮
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WHEEL MATERIAL



NX高强度尼龙轮

·颜色：黑色
·温度：-35至100℃
·硬度：78-82邵D

高强度尼龙轮轮滚动轻便，承载力大。
含金属添加物更具耐磨性。

PF铁芯聚氨酯轮

·颜色：黄色平胎面
·温度：-40至80℃
·硬度：95邵A

聚氨酯胎面采用浇注成型，
耐用无噪音。

宝石花纹橡胶轮

·颜色：黑色宝石花纹胎面
·温度：-40至300℃
·硬度：95邵A

PI铁芯聚氨酯轮

·颜色：绿色平胎面
·温度：-40至80℃
·硬度：95邵A

聚氨酯胎面采用浇注成型，
耐用无噪音。
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CA铸铁轮

·胎面：机加轮面；直胎面
·颜色：银粉漆
·温度：最高可达400℃

优质铸铁，其抗拉强度最大可达
30000psi，最适用于高载场合。

·材质：优质重载铸铁
·颜色：银粉漆
·硬度：最高可达400℃

FM/FR/VM球墨铸铁轮

·胎面：FM平胎面；FR圆弧胎面；
             VM轮带V槽
·颜色：银粉漆/黑漆
·温度：最高可达400℃
·抗拉强度：65,000psi

奥奔球墨铸铁轮与普通铸铁轮相比承载
力更大，整轮喷黑漆。

MR橡胶轮

·颜色：普通橡胶/黑色橡胶包芯
·温度：-40至80℃
·硬度：70-80邵A

硫化橡胶胎面使轮子具备良好的减震功
能及降噪性能，保持安静的使用环境。
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软

中

硬

MR

PI

XI

CA

CH

FL

FS

FH

FM

VF

轮子
类型

尺寸范围 
(mm)

地面
防护

转动
灵活性

轮子
描述

MD

82.55-508

127-203.2

76.2-255.6

152.4-203.2

304.8

152.4-254

152.4-254

高

中

中

中

低

低

低

低

低

低

低

低

高

低

一般

好

好

最好

最好

最好

最好

最好

最好

最好

最好

最好

一般

最好

好

好

好

好

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

一般

耐腐
蚀性

好

一般VH

铁芯橡胶

铁芯聚氨酯

铁芯聚氨酯

全聚氨酯轮

铸铁

重型铸铁

单边法兰

锻钢

重型锻钢

球铁

V型槽铸铁

V型槽锻钢

铝芯橡胶

大孔V型锻钢

60-1260

310-670

180-3780

450

130-2700

670-810

310-1350

630-4500

7650-9000

2700

360-1570

2700-4500

110-230

4500-6750
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选择合适的地板锁

-155

FLOOR LOCK



930LF0410U

930LF0430S

940LF0600U

940LF06751

980LF0550696S01

101.60

101.60

152.40

127.00

127.00

143.00

139.19

196.85

190.50

190.50

119.13

119.13

171.45

162.05

162.05

133.65 X 93.73

133.65 X 93.73

152.40 X 114.30

152.40 X 114.30

152.40 X 114.30

10.32

10.32

14.29

14.29

14.29

地板锁优势

·防打滑，无滑动接触

·固体注塑橡胶垫

·脚踏轻踩可调

  有效锁定喷漆

·顶板适配，便于安装

·防腐蚀镀锌顶板，寿命长

地板锁
型号

适配脚轮尺寸
（mm）

最大工作高度
（mm）

缩回高度
（mm）

顶板尺寸
（mm）

螺栓孔尺寸
（mm）

螺栓尺寸
（mm）
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工业脚轮型号说明
INDUSTRIAL CASTER MODEL DESCRIPTION
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脚轮 410NX12528S是410系列12"X3"高强度尼龙轮配球轴承的活动脚轮

胎面宽度

5代表3"

轴承类型

28是球轴承
代码参考轴承选配指南

活动/固定轮子直径

12代表12"

5 28 S12410 NX

脚轮系列

410系列

轮子型号

NX是高强度尼龙
代码参考单轮选型指南

产品型号
后缀“S”代表活动
后缀“R”代表固定

轮子 NX1252812表示高强度尼龙单轮配球轴承

NX 12 5 28 12

轮子型号

代码参考单轮
选型指南

轮子直径

Nx是高强度尼龙
12代表12"

胎面宽度

5代表3"

轴承类型

28是球轴承

轴承内径

带轴承轮系的轴承内径
或者不带轴承的轮子孔径

刹车 胎面刹选型在常规型号后加后缀表示；方向刹则在常规型号前加前缀表示

FBB SL

胎面刹 方向刹
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符号对照表
SYMBOL COMPARISON TABLE
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轮子材料

轮径

轮宽

轴宽

底板尺寸

底板孔距

竖插螺栓孔

丝杆尺寸

轴偏心距

安装高度

转动半径

活动型号

固定型号

刹车型号

轴承

承载
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hub width

stem type

bolt hole space

install height



重载脚轮系列
INDUSTRIAL HEAVY-DUTY CASTERS





110系列
特征

顶板：8mm厚，45号钢经热处理淬火，具有更长使用寿命。珠碗部分锻打工艺。

沟道：45号钢，带方向刹槽。

转向部分：一圈9.525mm直径的钢球装入经热处理的精加工沟道内构成。

表面处理： 支架镀锌以防腐蚀。
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- 安装尺寸图

- 参数详情

黄色铁芯聚氨酯轮

39.69

57.15

30.16

34.93

39.69

57.15

30.16

34.93

39.69

57.15

30.16

34.93

39.69

190.50 

257.18 

142.88

165.10 

190.50 

257.18 

142.88

165.10 

190.50 

257.18 

142.88

165.10 

190.50 

630

630

630

630

630

630

450

590

630

630

360

360

450

50.80 

50.80 

50.80 

50.80 

50.80 

50.80 

47.63

47.63

47.63

50.80 

50.80 

50.80 

50.80  

 

152.40 

203.20 

101.60 

127.00 

152.40 

203.20 

101.60 

127.00 

152.40 

203.20 

101.60 

127.00 

152.40 

高强度尼龙轮

（mm) （mm) （mm) （mm)（活动型号) （固定型号)

铸铁轮

V槽铸铁轮
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铸铁轮V槽铸铁轮

高强度尼龙轮黄色铁芯聚氨酯轮

- 单轮选配
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PF NX MR

VG CA VM
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- 刹车选配

- 轴承选配

滚针轴承(01) 精密密封式球轴承(28) 精密法兰球轴承(29)

SL 160 FBB



310系列
特征

热处理及锻打工艺的沟槽和顶板更耐用，使用寿命更长。

顶板：8mm厚，45号钢经热处理，具有更长使用寿命，双面焊接。

沟道：45号钢，带方向刹槽；叉脚：内外双面焊接。

螺栓： 19.05mm螺栓；表面处理： 支架镀锌以防腐蚀。
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86 62



- 安装尺寸图

- 参数详情

（mm) （mm) （mm) （mm)（活动型号) （固定型号)

铁芯聚氨酯轮

高强度尼龙轮

铸铁轮

V槽铸铁轮

152.40 

203.20 

254.00 

304.80 

152.40 

203.20 

254.00 

304.80 

152.40 

203.20 

254.00 

304.80 

203.20 

254.00 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20  

 

1400

1500

1800

1860

1860

1860

1860

1860

1270

1270

1270

1270

1130

1360

190.50 

257.18 

292.10 

342.90 

190.50 

257.18 

292.10 

342.90 

190.50 

257.18 

292.10 

342.90 

257.18 

292.10 

34.93

39.69

57.15

68.26

34.93

39.69

57.15

68.26

34.93

39.69

57.15

68.26

52.39

57.15
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- 单轮选配

PF NX MR

VG CA VM

高强度尼龙轮

V槽铸铁轮 铸铁轮

铁芯聚氨酯轮
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- 刹车选配

- 轴承选配

滚针轴承(01) 精密密封式球轴承(28) 精密法兰球轴承(29)

SL 160 FBB



410系列
特征

热处理及锻打工艺的沟槽和顶板更耐用，使用寿命更长。

顶板：9.5mm厚，45号钢经热处理，具有更长使用寿命，双面焊接。

沟道：45号钢，带方向刹槽；叉脚：内外双面焊接。

螺栓： 19.05mm螺栓；表面处理： 支架镀锌以防腐蚀。
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- 安装尺寸图

- 参数详情

410PF06528S

410PF08528S

410PF10528S

410PF12528S

410NX06528S

410NX08528S

410NX10528S

410NX12528S

410FR06501S

410FR08510S

410FR10501S

（mm) （mm) （mm) （mm)（活动型号) （固定型号)

铁芯聚氨酯轮

高强度尼龙轮

弧面球铁轮

410PF06528R

410PF08528R

410PF10528R

410PF12528R

410NX06528R

410NX08528R

410NX10528R

410NX12528R

410FR06501R

410FR08510R

410FR10501R

152.40 

203.20 

254.00 

305.00 

152.40 

203.20 

254.00 

305.00 

152.40 

203.20 

254.00 

 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

  

 

1400

1800

1900

2000

2450

2450

2450

2450

2450

2270

2270

203.20 

266.70 

317.50 

393.70 

203.20 

266.70 

317.50 

393.70 

203.20 

266.70 

317.50   

56.36

74.61

85.73

109.54

56.36

74.61

85.73

109.54

56.36

74.61

85.73
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- 单轮选配

PF NX MR

VG CA VM

铁芯聚氨酯轮

弧面球铁轮

高强度尼龙轮
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- 刹车选配

- 轴承选配

滚针轴承(01) 精密密封式球轴承(28) 精密法兰球轴承(29)

SL 160 FBB



610系列
特征

热处理及锻打工艺的沟槽和顶板更耐用，使用寿命更长。

顶板：9.5mm厚，45号钢经热处理，具有更长使用寿命，双面焊接。

沟道：45号钢，带方向刹槽；叉脚：内外双面焊接。

螺栓： 19.05mm螺栓；表面处理： 支架镀锌以防腐蚀。
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- 安装尺寸图

- 参数详情

（mm) （mm) （mm) （mm)（活动型号) （固定型号)

铁芯聚氨酯轮

高强度尼龙轮

铸铁轮

平面球铁轮

610PF06528S

610PF08528S

610PF10528S

610PF12528S

610NX06528S

610NX08528S

610NX10528S

610NX12528S

610CA06529S

610CA08529S

610CA10529S

610CA12529S

610FM06501S

610FM08501S

610FM10501S

610PF06528R

610PF08528R

610PF10528R

610PF12528R

610NX06528R

610NX08528R

610NX10528R

610NX12528R

610CA06529R

610CA08529R

610CA10529R

610CA12529R

610FM06501R

610FM08501R

610FM10501R

152.00 

203.00 

254.00 

304.80 

152.00 

203.00 

254.00 

304.80 

152.00 

203.00 

254.00 

304.80 

152.00 

203.00 

254.00 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

76.20 

 

1400

1800

1900

2000

3270

3270

3270

3270

1270

1270

1270

1270

2720

2720

2720

215.90 

266.70 

317.50 

393.40 

215.90 

266.70 

317.50 

393.40 

215.90 

266.70 

317.50 

393.40 

215.90 

266.70 

317.50 

44.45

57.15

69.85

92.08

44.45

57.15

69.85

92.08

44.45

57.15

69.85

92.08

44.45

57.15

69.85
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平面球铁轮

黄色铁芯聚氨酯轮 高强度尼龙轮

铸铁轮
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- 单轮选配

PF NX MR

VMCA FR
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- 刹车选配

- 轴承选配

滚针轴承(01) 精密密封式球轴承(28) 精密法兰球轴承(29)

SL 160 FBB



AGV脚轮系列
AGV and  Robotics





从动轮

采用进口聚氨酯材料浇注成型，耐磨抗老化。

双轴承结构，结构紧凑，转向力小，转动更灵活。

双轮差速设计。
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- 参数详情

（mm)（mm) （mm) （mm)

回转
直径

（mm)

安装
尺寸

（mm)

安装
孔径

（mm)

79

87

107

110.5

127

204

200

8.7

9

M8

11

11

14

14

55

60

75

80

90

152.4

148

95±3

95±3

95±3

95±3

95±3

95±3

95±3

150

250

300

400

600

1000

1500

102

108

126

144

176

270

310

80/76x60

86/82x60.5

70x70

98x98

98x98

155.6/133.4x104.8/85.7

155.6/133.4x104.8/85.7

100×80

105×80

90×90

125×125

125×125

155.6×133.4

104.8×85.7

20

20

21

25

30

42

57

PU0203CN01

PU0311CN38

PU0311CN15

PU0311CN03

PU0422CN01

PU0622CN02

PU0633CN00
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驱动轮

轮芯材质定制：铸铁/铝芯/钢芯。

表面处理定制：镀锌/喷漆。

脚轮材料/无痕/颜色定制。
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- 参数详情

（轮子材料) （mm) （mm)

表面
处理

（mm)

配合
孔

（mm)（轮芯) （R弧)

PI1034CN00

PU0822CN01

MR0844CN01-P

MR0822AL02-P

PU

PU

橡胶

橡胶

球铁轮芯

钢芯

钢芯

铸铁轮芯

230

190

250

203

70

55

90

47

双边20mm
14°角度

R190

平胎面

平胎面

85

83

70

80

防锈油

喷漆

防锈油

喷漆

45

120

螺纹安装孔

键槽孔
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重型减震系列
特征

双刹设计：自带胎面刹，方向刹。

双轴承结构：结构紧凑，转向力小，转动更灵活；双轮差速设计。

采用进口聚氨酯材料浇注成型，耐磨抗老化。
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- 安装尺寸图

- 参数详情

550PF10228S

550PF10528S

（mm) （mm)

回转
直径

（mm)

外形
尺寸

（mm)

安装
孔径

（mm)

PU轮
尺寸

（mm)

1500

3000

385

395

255

255

220

220

250X50.8

250X76.2

95

95

190X158

110X80

14.3

14.3
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